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Watershell Atlantis systeem
bestaande uit voetjes,
kolommen en Watershell 16A
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PRINCIPE-DOORSNEDE
(schaal 1:20)

Dekking vanaf 750 mm:

- Gij/beton putrand voorzien van
ontluchtingsgaten.

- Stelringen (stellen in specie)

- Kegelstuk / of tussenstuk met

afdekplaat. (stellen in specie)

ontluchtingsgaten.

(stellen in specie)

Dekking van 450 tot 750 mm:

- Gij/beton putrand voorzien van - Gij/beton putrand voorzien van
- Stelringen (stellen in specie)

- Afdekplaat 1100 x 1100 x 210 mm

- Stelringen (stellen in specie)

Horizontale leidingdoorvoer:

Sparing in wand maken d.m.v. van kist of
instortmof. Ruimte tussen buis en
keerwand dicht maken. Buitenzijde
afsmeren met waterdichte coating.

Verticale leidingdoorvoer:

Aanbrengen van steekmof met manchetverbinding met
diameter van inkomende leiding middels boren van gat in
het hart van de cassette. Onderin steekmof een stuk buis
van gewenste diameter met lengte 100 mm aanbrengen.

DOORSNEDE A1-A2

(schaal 1:50)

Aanbrengen sparing boven het hart Aanbrengen sparing boven het hart
van de kolom. van de kolom.
Afmeting 800 x 800 mm d.m.v. Afmeting 600 x 600 mm d.m.v.
houten kist. Cassettes na uitharding houten kist. Cassettes na uitharding
beton uitzagen. beton uitzagen.
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\— Voetafdruk van schacht steunend L Voetafdruk van schacht steunend

op 8 kolommen. Bijlegwapening op 8 kolommen. Bijlegwapening
conform opgave constructeur. conform opgave constructeur.

DETAIL A
(schaal 1:50)

DETAIL B
(schaal 1:50)

Kelderdek van gewapend beton
C28 / 35. Dikte en benodigde
wapening volgens opgave
constructeur.

Cassette paszagen tegen
kelderwand. Ondersteunen
middels kunststof lat, vastgezet
middels slagpluggen.

Wand van gewapend beton.
Prefab of in het werk gestort.
Hoogte afhankelijk van ontwerp.
Dikte en benodigde wapening
volgens opgave constructeur.

Stortnaden afsmeren met
waterdichte coating.

Ondervloer van gewapend
beton. Dikte en benodigde
wapening volgens opgave
constructeur.

Grondverbetering, afhankelijk
van grondslag en volgens
opgave constructeur.
Verdichten en profileren.

Werkruimte rondom.

ontgravingsbreedte = Buitw + 2 x 500 mm

Luitw + 2 x 500 mm

ontgravingslengte
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Detail A Detail B——

Binw = Nb x 500 mm

Buitw = Binw + 2 (dikte wand + overlap vloer)

BOVENAANZICHT
(schaal 1:50)

% Waterblock BV

Waterbergingskelder met Watershell Atlantis ¢
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