= Buitw + 2 x 500 mm

ontgravingsbreedte

Geotextiel HF 180 ZW —_

Bekistingsplaat rondom
constructie en sparingen.

Optioneel:
Putje v.v. scharnierend deksel

en sparing in dek t.b.v.
beluchting 2e maaiveld. ———

/

ontgravingslengte = Luitw + 2 x 500 mm

PRINCIPE-DOORSNEDE
(schaal 1:20)
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Linw = N/ x 500 mm

Luitw = N/ x 500 + 300 mm

Nb, I'is het aantal Watershell cassettes in de breedte- en lengterichting

BOVENAANZICHT
(schaal 1:50)

Afwerklaag, asfalt of bestrating.

Druklaag van gewapend beton
C28 / 35. Dikte en benodigde
wapening volgens opgave
constructeur.

Watershell 8, 12 of 16 cm op
tegels 300 x 300 x 80 mm

Onderbaan verdichten en
profileren en voorzien van
geotextiel type HF 180 ZW.
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PRINCIPE ONTWERP

Wortelbrug met Watershell Atlantis 8,

Get.: Paul Janssen

Gezien: Ruud van Ham

Schaal: 1:20, 1:50

Datum: 13-01-14

Formaat
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Tekeningnr.
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